
Zinkenvorsatz 3-balkig
 Für noch mehr Durchgang auf grobscholligen 

 Böden bzw. bei Pflanzenrückständen
 Stabile Zinken, 45 x 12 mm – großer Durchgang 
 Bei Bedarf auch mit Doppelblattfederung

Gewicht: ca. 900 kg (bei 3 m)
 auch für kleine Traktoren geeignet

 Zuverlässig auch auf feuchten, 
 klebrigen Böden

 Robust, 4-fach gelagert, auch für 
 drückende Fronthydraulik geeignet! 

Arbeitsbreiten: 
2,50 m / 3,00 m / 4,00 m (starr) 

Güttler Frontpacker Avant 45

Aktiv in  
  der Front – 
statt totem 

Balast

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Frontpacker Avant 45
mit Simplex Prismenwalze®

– für mittelschwere Böden
– Güttler-Simplex: 10.000-fach bewährt an Kreiseleggen

Sparen Sie Arbeit, Zeit und Geld
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Mit weniger Arbeitsgängen ein besseres Saatbett! 

 Einebnen, krümeln, rückfestigen vorne
 Kein toter Frontballast: Deutlich flachere 

 Schlepperspuren

Dreipunktturm 
für Heckanbau

Kosten senken – produktiver arbeiten!
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Arbeiten Sie effektiver:

 Sprit und Arbeitszeit sparen 
 Höhere Flächenleistung
 Nachlaufgeräte und die Gesundheit schonen
 Die Kreiselegge wird viel flacher eingestellt 

 und arbeitet effektiver und mit weniger 
 Verschleiß.

 Der Frontpacker Avant erfordert keinen 
 stärkeren Schlepper.

Zum Kartoffellegen auf rauer Furche

Zuverlässig auch unter schwierigen Verhältnissen:

DIe Güttler Simplex Prismenwalze® – hinter Kreiseleggen 
mehr als 10.000-fach bewährt. Auf diese robuste Walze 
können Sie sich auch als Frontgerät verlassen!

Unübertroffene 
Rückfestigung!

 Sehen Sie in diesem Film die 
 Güttler Frontpacker im Einsatz:

 Fordern Sie unsere Prospekte an:
  „Frontpacker Avant Vorteilspreise“
  „Die GüttlerWalze mit Garantie 
        für gute Bodenstruktur“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


